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1. 일반 설비 사양

1) 용 역 명 : 특허정보진흥센터 주차장공사 설계용역

2) 건물위치 : 서울시 마포구 연희로11

3) 용역내용

   1. 특허정보진흥센터 대수선공사(인허가) 설계용역

  

대상 사업범위 용역범위 비고

특허정보진

흥센터

서울시 마포구 연희로 11

(지하 1‾2층 지상 1층 주차장)
실시설계

   2. 설계도서 작성 : 면적규모, 건물형태, 업무특성에 따라 설계

3) 주차장치 배치도

[그림 1] 특허정보진흥센터 주차장치 배치도
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번

호

항

목
변 경 전 변 경 후

1
형

식

승강기식 (CHAIN 구동방식)

승강기식 (WIRE ROPE 구동방식)

￠16 Wire Rope 4가닥을 사용하여

보다 정숙한 LIFT 운행을

할 수 있도록 한다.

2
속

도
- 70m/min

3

허

용

차

량

크

기

길

이
L4950 그랜저급 L5160 에쿠스 및 RV급

높

이
1550mm 1550mm / 1850mm

중

량
1600kg 2200kg

4

출

입

문

W2340 x H1850

(2 PANEL LIFTING OPEN DOOR)

W2500 x H2000

(2 PANEL LIFTING OPEN DOOR)

5

권

상

모

터

- 22kW x 4P Geared Motor Brake 내장

6

차

량

회

전

장

치

리프트 탑재형

GEAR 구동방식

차량회전장치는 GEAR TYPE 

승강장치를 사용한 턴테이블 장치를 

설치함.

(특허 제10-1011041호)

4) 공사 범위

* 기타 사용검사 기준에 부합하도록 설치한다.
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2. 주차장치 사양서

종류,방식

및 수용대수
 승강기식 횡식 중간승입식 (방향전환장치내장형) 38대

수용 자동차

에쿠스 신형 및 RV형

폭 : 2,050mm
길이 : 

5,160mm
높이 : 1,550/1,850mm 중량 : 2,200kg

구동 장치

구동 방식   WIRE ROPE 전동식

전동기 출력

 ○ 승강용       : 22 kW x 4P 
 ○ 좌우 이동용  : 0.75 kW x 4P - 2EA

 ○ TURN-TABLE 회전용 : 2.2 kW x 4P 

 ○ TURN-TABLE 승강용 : 2.2 kW x 4P 

운반기

정격속도 

 ○ 승강용            : 70 m/min
 ○ 좌우 이동용       : 20 m/min

 ○ TURN-TABLE 회전용 : 3.2 rpm

 ○ TURN-TABLE 승강용 : 1.8 m/min

 안전 장치

자동차의

이동방지 장치

 ○ Cage의 Pallet 이탈방지 Guide Roller및 Hook에
    의한 Pallet 이탈 방지

 ○ Pallet 돌출 감지 Sensor

운반기의

낙하방지 장치
 ○ Motor내 Brake를 이용한 강제 정지장치
 ○ 최상단, 최하단 OVER RUN 방지 L/S 안전장치

기타 안전장치

 ○ 출입구 전면 유도 안내등
 ○ 진입층 내부 유도 지시등

 ○ 진입층 차량 정위치 감지 Sensor

 ○ 비상정지 Switch 설치 및 각종 안전 Sensor

 ○ 인체감지센서

제어 방식  ○ INVERTER 제어방식

관리 방식  ○ 관리인 유

조작 방식  ○ 준 무인방식 (TOUCH SCREEN 식)
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3. 주차장치 개요

본 승강기식 주차설비는 승강기식 중간승입식 연립형 중 2호기로 에쿠스 신형

급 승용 및 RV차량 38대를 수용한다.

본 공사에 사용되는 부품은 범용성이 있고 유지관리의 편의성을 고려한 제품으

로 선정되어야한다. 단, 권상기 부는 품질 및 수명 등을 고려하여 사용한다.

전진입고, 전진출고가 가능토록 Lift에 방향전환장치를 설치한다.

4. 주차장치 기본 구조

본 주차설비는 

○ 출입구 Auto Door

○ Lift Cage에  승⋅하강 동력을 공급하는 권상장치 (Traction Machine)
○ 입고 층에서 각단의 격납 층까지 차량과 Pallet를 탑재하고 승강 통로에서 

승⋅하강하는 Lift Cage
○ Pallet 회전을 위한 Internal Turn Table

○ Lift Cage 자중 보상용  Counter Weight

○ 차량의 운반 매개체인 Pallet

○ 격납고를 형성하는 Steel Structure

○ 주차장치의 원활한 운전과 안전 운행 정보 등을 제공하는 전기 및 제어장치

○ 운전자의 편익을 도모하는 각종 유도등, 경보장치

등으로 구성되어 있으며, 특히 Turn-Table 내장형으로 입출고가 편리하게 구성

한다.
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5. 일반 사양

1) 설 비  형 식 : 승강기식 중간승입식

2) 격 납  방 식 : 횡식

3) 규        모 : 38대

4) 수 용  차 종 : 길이 5160 x 폭 2050 x 높이 1550 / 1850 x 중량 2200kg

5) 입⋅출고 총소요시간 : 전차 입고 시 - 2시간 이내
                         전차 출고 시 - 2시간 이내

6) 주요 장치 속도 : Lift Cage 승강 - 70 m/min

                    Pallet 횡행    - 20 m/min 

                    Turning        - 3.2 rpm

7) 조작방식 : Touch Screen 식

8) 전    원 : AC 220/380V x 3φ x 60Hz

6. 장치별 사양 및 구조 기능

1) 출입구 Auto Door

(1) 형  식 : 2 UP Lifting Door

(2) 재  질 : SUS 헤어라인 및 강재

(3) 규  격 : 2500W x 2000H

자동 도어는 상하 개폐형 2매문 또는 3매문으로 하고 도어 Panel 및 Jamb의 재

질은 SUS 헤어라인, 기타부위의 재질은 일반강재(SS400)로 하며 도어 Panel의 

하부에는 고무 패드를 부착하여 하강 시 충격을 방지하도록 하고 크기는 너비 

2.5M, 높이 2M로 한다.
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2. 권상장치 (Traction Machine)

(1) 승강 방식  : Wire Rope 전동식

(2) 승강 속도  : 70m/min

(3) 승강 Wire  : φ16 {8S(19) E종}

                 (국산 만호제강 또는 고려제강 제품)

(4) 승강 Motor : 22kW x 4P Geared Motor Brake 내장 i = 1/25

                 (국산 삼양감속기 동급이상 제품)

(5) Sheave     : Main φ640 , Idle φ480

(6) 승강 Rail  : Elevator Rail / 상하부 Guide Roller Type

                 (국산 미주제강, 인천제철 또는 동급이상 제품)

(7) 속도 제어  : Inverter 제어방식

 권상 장치는 주차기 최상부 승강로 별도 기계실에 설치되며 Geared Motor, 

Reducer, Disk Brake, Motor Base, Sheave등으로 구성된 권상 구동부와 승강기

를 견인하는 와이어는 φ16 {8S(19) E종} 4열로 연결되어 안전율 7배 이상의 

충분한 안전율을 갖추며 Disk Brake는 최대부하 상태에서 당해 부하 토크의 

150% 이상에 해당하는 제동 토크를 갖춘 Disk Brake를 선정한다. 
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3. Lift Cage

(1) 횡행 방식   : Chain Conveyor With Hook

(2) 횡행 속도   : 20m/min

(3) 횡행 Motor  : 0.75kW x 4P Geared Motor Brake 내장 i = 1/20

                  (삼양감속기 또는 동급이상 제품)

(4) 속도 제어   : Inverter 제어방식

(5) 횡행 Chain  : RS50 Roller Chain

                  (한국체인, 동보체인 또는 동급이상 제품)

 Lift Cage는 승강로에 수직으로 설치된 18K Elevator Rail에 조립 설치되어 

진입층에서 각각의 격납층까지 Wire 전동에 의해 승⋅하강하는 장치로서 Lift 
Frame, 횡행 구동장치, Guide Roller, 횡행 Rail 등으로 구성된다.

 Lift Frame은 탑재된 Pallet 및 적재차량의 하중조건에 충분한 안전율 (4이

상)이 고려된 철판과 형강으로 용접 제작 구조로서 Guide Roller(8EA)가 Lift 

Frame에 조립되며 내부에 횡행 구동 장치가 조립되어 있어 Hooking Pin이 취부 

된 Chain을 구동하여 Hook에 의해 Pallet를 격납고에 입고 또는 출고한다.

 또한 Pallet Guide Roller가 조립 되어 Pallet 이탈을 방지하며 진입층에 정

지 시 바닥과 끝단과의 수평거리는 3cm, 수직거리는 동일평면에 있도록 하며 

그 크기는 대형자동차를 수용할 수 있는 충분한 크기로 설계 제작한다.

4. Internal Turn Table

(1) 회전 속도   : 3.2 rpm

(2) 회전 Motor  : 2.2 kW x 4P Worm Motor BRAKE 내장 i = 1/90

                  (삼양감속기 또는 동급이상 제품)

(3) 속도 제어  : Inverter 제어방식

(4) 회전 Bearing : Slewing Ring (신라정밀, 신일정밀 또는 동급이상 제품)

Lift내에 설치되어 있어 차량의 전진 입,출고를 위하여 설치한다.



발
주
처

시  방  서
문서번호 201907-1

제정일자 2019.07.

설
계
사

일반 설비 사양
개정번호 0

페 이 지 9/10

http://www.pipc.or.kr 특허정보진흥센터

5. Counter Weight

(1) C/W 중 량 : 5,300kg

(2) C/W 승강 RAIL : 5K Rail / 상하부 Guide Shoe Type

 Counter Weight는 Frame, Weight(SS41), Guide Shoe(5K), Idle Sheave 등으로 

구성되어 있으며 Frame은 적재중량에 충분한 안전율 (4이상)이 고려된 철판과 

형강(SS41)으로 제작된 용접구조로서 Guide Shoe(4EA)가 Frame에 조립되어 

Lift Cage 자중을 보상시켜준다.

6. Pallet

(1) 재  질 : 열간 압연 강판 (SS400)

(2) 두  께 : 3.2mm + 길이 방향 보강재

(3) 규  격 : 길이 4750 x 폭 2050 x 높이 155

 Pallet는 탑재하는 차량의 하중에 충분한 안전율(4이상)이 고려된 Steel 

Plate를 일정폭을 절곡하고 측면에 길이 방향으로 보강대를 용접 취부하여 

Pallet의 처짐을 방지하며 격납고에 Pallet를 입⋅출고시 Hooking할 수 있게 2
개소에 Hook 고리를 취부 하고 차량의 진행방향으로 차륜 정지 Angle을 부착하

여 기동 또는 정지 시 미끄러짐을 방지토록 설계⋅제작한다.

7. 승강로

승강로 최상부 여유 공간은 충분히 고려하여 균형추가 승강로 하부에 충돌 하

였을 때 운반기가 승강로 최상부와 충돌하지 않도록 하였으며 Lift Cage가  

Pit내로 추락할 경우 균형추가 승강로 최상부와 충돌하지 않도록 한다.
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8. 안전장치

○ 낙하 방지장치 (Wire 처짐 감지 L/S)

○ 과상한, 과하한 방지장지

○ 차량 정위치 감지장치 

○ Door 안전장치

○ 자동차 Door 열림 방지장치

○ 비상정지 Button (중앙 조작반, Lift Cage, 기계실 각 1개)

○ 조작취소 Button

○ Lift Cage 및 Counter Weight Buffer

○ 안전가동 확인 장치

○ 정위치 2중 감지장치

○ 자동차 진입금지 신호등

○ Door 열림시 작동금지 장치

○ 방향전환장치 공회전 방지 안전장치

○ Counter Weight 경계용 Fence

○ Pallet 정위치 감지장치

○ 작동 경보음

○ 안내, 유도 램프, 유도 거울

○ 승입면 인체감지센서 설치

○ 주차장 출입구 150(lx) , 기계실 및 주차실은 50(lx)로 유지할 수 있는 조

명장치 설치


